Kelder binnenafdichting

Voor het van binnenuit afdichten van een kelder zijn er diverse succesvolle methoden, uitgaande van een situatie dat u niet aan de buitenzijde kunt afdichten. Als het om een gemetselde kelder gaat dan is vaksgewijs afdichten een zekere en afdoende methode. Bij een betonnen kelder kan er, bijvoorbeeld bij scheurvorming, geïnjecteerd worden.




Metselwerk en drukkend lekkagewater

Köster 123 systeem 

	Tegen de waterdruk in
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	Stromend water... dicht in 7 seconden!


Het Köster 1-2-3 kelderafdichting systeem is een duurzame kelder binnenafdichting tegen drukkend water. Met dit kelderafdichting systeem hebben wij meer dan 25 jaar ervaring. Hiervan zijn talloze referenties beschikbaar. 
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1. Pasta Kelderafdichting 1
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2. Poeder Kelderafdichting 2
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3. Isoleervloeistof Kelderafdichting 3
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4 + 5. Pasta Kelderafdichting 1



Deze afdichting tegen drukkend water moet vlaksgewijs en altijd aaneengesloten gebeuren, ook als er zich maar op enkele plaatsen lekkage voordoet. Het water zal namelijk bij ophoping andere wegen zoeken. Belangrijk voor een duurzame afdichting is, dat een zogenaamde diepte verankering van de afdichting met de constructie zelfs bij de sterkste waterdruk stabiel blijft. Het Köster 123 systeem maakt de kelder weer bruikbaar.




Metselwerk en niet drukkend water
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Köster NB Dichtingspasta 

Cementgebonden, kwastbare afdichtingspasta tegen niet drukkend water en drukkend water (na droging).
Test t/m 154 m¹ waterkolom. 
NB Dichtingspasta wordt vlaksgewijs aangebracht. 
De kelder afdichting is mechanisch sterk, waterdampdoorlatend, en goed bestand tegen chemische invloeden. Goedgekeurd voor gebruik in drinkwatergebieden, en in reinwaterkelders. Europese DVGW (kiwa) test is aanwezig. Kleur wit of grijs.



Bescherming tegen optrekkend vocht
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Köster Crisin® Muurtap

Uniek gepatenteerd systeem dat optrekkend vocht op een eenvoudige, schone en middels een drukloze applikatie tegengaat. Crisin is een 1 componenten flexibele hars met een hogere viscositeit dan water. 

Voordelen van het Crisin ®muurtap systeem:

· horizontaal boorgat in de voeg, dus kortere boorweg 

· boordiepte is exact te bepalen 

· vloeistof loopt niet weg in scheur of holle ruimte vanwege zgn. “capillairstaven” 

· effectief ook bij dikke muren ( 60 cm) 

· blijvend flexibel 

· ongevoelig voor zouten. 

·  muurtaps zijn herbruikbaar. 

Flankerende maatregelen:

Door de droging van de muur kan er zoutvorming ontstaan, Köster Saneermortel bufferd deze zouten. Voorafgaand aan het Crisin muurtap systeem dus de muur ruim boven de wand/vloerzone afhakken tot op de kale steen.

Bestektekst
Referenties 

Additioneel:
Köster Saneermortel



Eenvoudige verwerking
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